TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

GNOJNIK - LEWNIOWA
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Obrzeze betonowe 8x30 (odstoniecie 4cm)

tawa betonowa z betonu B15

Istniejgca nawierzchnia

Warstwa §cieralna z BA gr. 4cm

Warstwy konstrukcyjne

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 12 cm)

Warstwa wigzgca z BA gr. 4cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zas. z kr. famanego stab. mech. gr, 20cm

t.awa betonowa z oporem z betonu B15

Podbudowa pom. z kr, naturalnego stab. mech. gr. 60cm

Warstwy konstrukcyjne
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Qbrzeze betonowe 8x30 (odsioniecie 4cm)

t.awa betonowa z betonu B15
Warstwy konstrukeyjne

Uwagi:
1/ Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

2/ Konstrukcja nawierzchni winna by¢ wykonana na podfozu sprowadzonym do
kategorii G1, charakteryzujgcym sie wartoScig wskaZnika zageszczenia | =1,0 oraz

witdrmym modutem odksztatcenia E=100/MPa.

3/ Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

GNOJNIK - LEWNIOWA
W MIEJSCU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
SKALA 1:50
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Kostka brukowa betonowa czerwona gr. 8cm

| Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

istniejaca kr?wedi jezdni

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
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Warstwa $cieralna z BA gr. 4cm Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigoie 4 cm)
Warstwa wiazgca z BA gr, 4cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zas, z kr, famanego stab. mech. gr. 20cm t.awa betonowa z oporem z betonu B15
Podbudowa pom. z kr. naturainego stab. mech, gr. 60cm Warstwy konstrukeyjne
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