Brzesko, dnia 15.12.2023r,

Zamawiajacy:

Zarzad Drég Powiatowych w Brzesku
u. Kardynala Stefana Wyszynskiego 6
32-800 Brzesko

ZDP.ZP.271.8.2023

Odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczgce tresci SWZ

Dotyczy zamowienia publicznego pn. ,Remonty droég powiatowych z podzialem na czesei”.

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019

r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023. poz. 1605 t.j) — dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrécili
“sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ,

W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastgpujacych wyjadnien:

Pytanie

W zwigzku z tym, ze na wykonane roboty moze by¢ udzielona przez Wykonawce gwarancja i
rekojmia na okres 60 miesigcy, prosimy o wyjasnienie czy okres gwarancji i rekojmi na wykonane
oznakowanie poziome bedzie taki sam. Trwato$é oznakowania poziomego clenkowarstwowego to 12
miesigey, a grubowarstwowego to 36 miesiecy. Wydhizenie okresu gwarancji ponad wskazany (12
miesigey/ 36 miesigey) spowoduje koniecznosé jego powtdrnego wielokrotnego wykonania- co
musimy uwzglednié w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjaé okres gwarancji dla
oznakowania poziomego.

Odpowiedz

Okres gwarancji dla oznak. poziom. cienkowarstwowego — 12 m-cy, dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego — 36 m-cy.

Pytanie

Eurovia Polska S.A. w zwiazku z planowanym udziatem w przetargu pn. ,Remonty drog
powiatowych z podziatem na czesci” zwracamy si¢ z prosba o zamieszezenie map sytuacyjnych z
naniesiong lokalizacja drég lub podanie numeréw dziatek, ktdrych dotycza remonty.

Odpowiedz .

Mapy w zatgczonym pliku —,,1410K; 1433K mapy pogladowe”.

Pytanie

Prosimy o udostepnienie projektu statej organizacji ruchu,

Odpowiedi?

Projekt oznakowania poziomego oraz lokalizacji montazu stalowych barier ochronnych zostanie
przekazany Wykonawcey po rozstrzygniceiu przetargu.

Pytanie

Prosimy o udostepnienie dokumentacji, parametréw technicznych projektowanego doswietlenia
przejsé dla pieszych.

Odpowiedz :

O$wietlenie przejscia dla pieszych nalezy zrealizowaé przy pomocy lamp o parametrach technicznych:
lampa o mocy min. 56W, (jasnoéé 6800 Im) z czujnikiem ruchu, znak — kroczacy ludzik zespolony z 2
pulsatorami, zasilanie hybryda (solar + wiatrak).

Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie czy powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy ma byé wykonane
jednowarstwowo ozy dwuwarstwowo.

Odpowiedz

Jednowarstwowo.



Pytanie

Prosimy o informacje czy wymiana zelbetowych pokryw obejmuje réwniez wymiang pierscieni
odciazajgcych czy nakrywy sa bez pierscieni odciazajacych.

Odpowiedz

Wymiana zelbetowych pokryw obejmuje rowniez wymiang pierscieni odciazajacych

Pytanie

Prosimy o informacj¢ czy oznakowanie poziome ma by¢ wykonane w technologii cienkowarstwowej
czy grubowarstwowe oraz o okreslenie stosowanych do technologii okreséw gwarancji zgodnych z
trwatoscig metody wykonania.

Odpowiedz

Oznakowanie poziome ma by¢ wykonane w technologii cienkowarstwowej.

Zaréwno na drodze nr 1410K (czgsé 1) jak i na drodze 1433K (czgsé 2) - Okres gwarancji dla oznak.
poziom. cienkowarstwowego — 12 m-cy, dla oznakowania poziomego grubowarstwowego —36 m-cy.

Pytanie

Prosimy o informacje na temat szczegdtow oswietlenia przejscia dla pieszych w szeczegdlnosei: ile jest
przejs¢ do oswietlenia (1 przejscie 2 lamy co stanowi dwa komplety czy dwa przejscia 4 lampy co
stanowi dwa komplety) rodzaj zasilania (przytgcz kablowy i czy uwzglednia¢ w wycenie, czy zasilanie
hybrydowe o jakich parametrach), ewentualna wymagana pojemnos¢ akumulatorow dlugosé
gwarancji pracy akumulatoréw inne wymagane wyposazenie

Odpowiedz

Zaroéwno na drodze nr 1410K (czgsé¢ 1) jak i na drodze 1433K (cze$¢ 2) - 1 przejscie dla pieszych, 2
lampy na kazdym z przejsciu - 2 kpl. Oswietlenie przejscia dla pieszych nalezy zrealizowac przy
pomocy lamp o parametrach technicznych: lampa o mocy min. 56W, (jasnos¢ 6800 Im) z czujnikiem
ruchu, znak — kroczacy ludzik zespolony z 2 pulsatorami, zasilanie hybryda (solar + wiatrak).

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego zakresu obslugi geodezyjnej, geotechnicznej oraz okreslenie
pozycji kosztow gdzie nalezy uwzglednic ten koszt

Odpowiedz

Zardwno na drodze nr 1410K (czes$é 1) jak i na drodze 1433K (czesé 2) - Wszystkie roboty zwigzane z
realizacja zadania wykonywane beda w granicach pasa drogowego — nie zachodzi koniecznos¢
wytyczenia granic wiasnosci i innych punktow syt-wysokosciowych.

Zakres obstugi geodezyjnej sprowadzac si¢ bgdzie do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych elementéw drogi: przepusty pod zjazdami, remont chodnikéw w okreslonych
kilometrazach, lokalizacji stalowych barier ochronnych, wyniesionego przejscia z oswietleniem.

Zamawiajacy przypomina, Ze termin skladania ofert nie ulegt zmianie.
Termin skiadania ofert: 20.12.2023 r do godziny 10:00.

=] » Urzegorz

Woltzyrshi




